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RC4000 GEAVANCEERD DETECTIESYSTEEM VOOR RADIOACTIVI TEIT 

  

Gevoelige detectiesystemen voor radioactiviteit in “Charge Bucket” 
toepassingen 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

           
 

  “In-Air” detector     detector met bescherming 
 

 
 
 

Het RC4000 “Charge Bucket” detectiesysteem voor radioactiviteit werd speciaal ontwikkeld om 
de aanwezigheid van een ingekapselde radioactieve bron op te sporen tijdens het laadproces, 
wanneer de bron onbedekt zit in de schrootlading of op de magneet, en VOOR de lading 
geladen wordt in de “charge bucket”.  De detector wordt gemonteerd in de nabijheid van 
bovenkant van de opening van de “charge bucket”. De detector scant de lading op een continue 
basis in de bucket en elke lading die de bucket benaderd of er in valt. (Nota: de lading moet via 
vrije val in de bucket vallen wanneer de magneet boven de rand van de bucket is om alzo een 
maximum detectie van een laag radioactieve bron te garanderen). Deze manier van scannen is 
uiterst effectief door de lage densiteit wanneer het schroot door de lucht in de bucket valt. 

 
 

Het RC4000 detectiesysteem voor radioactiviteit is een zéér geavanceerd detectiesysteem dat 
special ontworpen is om radioactiviteit te zoeken in schroot of afval. Het revolutionaire ontwerp 
van de RC4000 omvat 18 jaar ontwerpervaring en ervaring “on the field” om het mogelijk te 
maken U het beste systeem te leveren met de hoogst mogelijke veiligheidsgraad die momenteel 
verkrijgbaar is. De RC4000 systemen bundelen de beste componenten met de meest 
geavanceerde software/hardware technologie die momenteel beschikbaar is. De 
systeemmenu’s zijn ontwikkeld in een Windows omgeving om een eenvoudige bediening 
mogelijk te maken, zonder enige vooropleiding op het gebied van fysica. De software is 
uitzonderlijk eenvoudig te bedienen, wat het mogelijk maakt voor de bedienaar om bepaalde 
onderdelen te configureren zoals het inbrengen van paswoorden, aanpassen van parameters 
van de detectoren, precies lokaliseren van een gevonden radioactieve bron en het opslaan en 
lokaliseren van de alarmbestanden. Het revolutionaire design van de individueel werkende “high 
speed” detectoren, laat toe om alle berekeningen in “real time” uit te voeren, zoals 
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stralingsgegevens en snelheidsberekeningen. Bijkomend voert de RC4000 alle non-real-time 
taken uit zoals het beheer van de ontvangen detectorgegevens en het configureren van alle 
operationele systeemparameters. Het revolutionaire ontwerp van de individuele hoge snelheid 
micro-gebaseerde RC4000 detector laat het toe om alle real-time taken, zoals pulse-analyses 
van de detector, uit te  voeren.  Deze individuele detectorfunctionaliteit is uitermate belangrijk en 
essentieel onderdeel van de RC4000 technologie. Om de mogelijkheid te hebben zeer 
gevoelige metingen simultaan uit te voeren met het verwerken van alle gegevens, is de RC4000 
uitgerust met uiterst snelle verwerkingsprocessoren.  
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Manual Scan Scherm                Weergave opgeslag en alarmen                  Instelscherm voor nieuw e 
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KENMERKEN CONTROLESCHERM 
 

�  Groot “aanraak-gevoelig” LCD scherm  
�  Hoge snelheids Pentium Processing Unit 
�  Windows gebaseerde schermen en data opslag 
�  Grote opslagcapaciteit voor verwerkingsinformatie en alarmen 
�  Eenvoudig te gebruiken menu’s en verklaringen 
�  Paswoordbeveiliging op verschillende gebruikersniveau’s 
�  Gedetailleerde opslag van de alarminformaties 
�  Manuele scan mogelijkheden om de precieze positie van de bron te bepalen 
�  Gebruikersschermen in verschillende talen (ook Nederlands) 
�  Eenvoudig te configureren alarmconfiguratie 
�  Interne modem om vanop afstand het systeem te bekijken en te regelen. 
�  Watchdog systeem om na eventuele storing automatisch op te starten 
�  Radioactiviteit niveauweergave in CPS (counts per second), nSv/h-1, µR/ h-1  
�  Temperatuur weergegeven in Celsius of Fahrenheit 
�  Instelbaar Audio Alarm niveau 
�  Gedetailleerde alarminformatie wordt grafisch weergegeven na elk alarm  
�  Interne “niet-radioactieve” testbron die vanop kantoor geactiveerd kan worden om 

een volledige systeemtest uit te voeren 
�  Stroomuitval monitoring met geheugenopslag. 

 
 

KENMERKEN DETECTOR 
 

�  Hoge kwaliteit PVT scintillators 
�  30 tot 200 Liter PVT Volumes beschikbaar 
�  Lage densiteit afscherming vooraan detector 
�  Dubbellaags thermische afscherming (-200C tot 500C) 

Hoge snelheids Micro-Controller met programmeerbare PLD technology voor 
signaal en alarmanalyses 

�  Dubbel input, hoge snelheids Pulse Processor 
�  Hardware en softwarematige ruisonderdrukking 
�  Achtergrond karakterisatie voor wisselende achtergrondonderdrukking 
�  Intelligente voertuig-aanwezigheidsdetectoren met controlefunctie voor snelheid 
�  8 Output Drivers (24Vdc@ 50mA) voor indicators.op afstand 
�  Interne “niet radioactieve” testbron voor een gedetailleerde en herhaalbare 

systeemcontrole 
�  24 Vdc Input Voltage @ 1.5 A 
�  Energie Range: 18KeV tot 2.0MeV (Incident) 
�  Gevoeligheid: Typ. 0.08 counts/s/cm3/nSv/h-1 
�  Detectiecapaciteit: het systeem zal een 100KBq (puntbron) vinden op 1 meter 

afstand van de voorkant van detector (Het radioactiviteit blootstellings niveau is 
vergelijkbaar met een 75mm�  x 150mm 3.7GBq (100mCi) 137Cs in lood 
afgeschermde bron, verstopt in 0.7 g/cm3 of schroot of afval materiaal) 
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Bulkmateriaal monitors 

Spoorwegmonitors 

Voertuigmonitors 

Container monitors 
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